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[bookmark: _Toc27546][bookmark: _Toc182486944][bookmark: _Toc27610][bookmark: _Toc22046][bookmark: _Toc18092]1 产品介绍
六氟化硫气体(SF。)因具有优异的灭弧和绝缘性能，自20世纪60年代起被成功地应用于高压电器中，引起高压电气设备的一场大革新。目前，中国电力系统行业不断在发展，SF。的使用量增加对温室效应的影响也跟着日益显著,也被联合国环境署定为温室气体，它的温室效应是等量CO,气体的23900倍。SF。气体在压力较大、环境温度较低的情况下容易液化，使其在寒冷地区的应用受到限制。寻找一种能够替代或部分替代SF。的环境友好型、液化温度低的气体作为绝缘和灭弧介质显得十分紧迫。为实现电网节能减排、碳中和，可持续发展，提供有力的后盾，为了保证SF。高压电气设备在极寒地区能够正常运行，需要直接或间接的使SF。气体的液化温度降低，可行的方法就是用SF混合气体代替SF。气体，其中SF/N2和 SF/CF4两种混合气体已在实践中广泛应用。因此，我司为了提倡国家号召要求自主研发并推广大型SF/N,和SF/CF，气体混合充气回收分离处理设备，集中混合灌充、集中混合回收循环再利用、集中处理分离提纯灌装，集中尾气中和处理,以达到环保无毒排放，促进混合气体高压电气设备发展和电网可靠运行具有重要意义。

[bookmark: _Toc182486949]2 功能特点
· 采用进口技术全无油压缩机；
· 采用进口高精度粉尘过滤芯，气体过滤良好；
· 采用静态和动态双结合混合技术保证气体混合均匀；
· SF/N2气体配比混合和差压灌充；
· 自动计算功能；在灌充过程中实时检测对不合格混合气体通过自动计算需要补气配比比例进行补气达到合格气体；
· 补气功能：根据气室当前的压力、比例、体积、计算出需要调整正确比例的范围补气量再次进行补气灌充达到标准值；
· 功能齐全，结构简单，操作简便。

[bookmark: _Toc182486950]3 技术指标	
	序号
	名称
	单位
	参数值

	1
	混合气体混合灌充速度
	L/min
	≤500

	2
	混合充气压力
	MPa
	≤1.5

	3
	配气误差
	/
	≤土0.5%

	4
	加热温度
	℃
	0-100

	5
	噪音
	dB
	<72

	6
	电源
	频率
	Hz/kW
	50/6

	
	
	电压
	V
	380

	7
	工作环境温度
	C
	-20~50
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地址：常州市新北区汉江西路 90 号                               电话：180527028332
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